
MANUAL DE INSTALACIÓN
TANQUES VERTICALES 5,000 Y 10,000 LTS.

Contáctanos
+502 2278 7046

www.tecnotanquescentroamerica.com
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Tecnología a tu Alcance,
Tanques y Cisternas Inteligentes

https://tecnotanquescentroamerica.com/


 Es Más
VERSATILIDAD
DURABILIDAD

DISPONIBILIDAD
RAPIDEZ
SERVICIO

Darte el mejor servicio y asesoría para que tus proyectos obtengan 
la mayor calidad en productos de almacenamiento, es lo que hace 
de TecnoTanques una empresa de calidad. 

www.tecnotanquescentroamerica.com
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ÍNDICEI

TANQUES VERTICALES 5,000 Y 10,000 LTS.
MANUAL DE INSTALACIÓN

En las siguientes recomendaciones, podrá encontrar 
soluciones para enterrar sus tanques paso a paso y 
lo más importante, los grados de inclinación para 
cada tipo de suelo, para una correcta instalación y 
larga duración de su tanque.

Medidas y capacidades de tanques

Instalación en exterior

Instalación bajo techo / Tipo sótano

	 Recomendaciones

3

4

5

6
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MEDIDAS Y CAPACIDADES DE TANQUES
INSTALACIÓN AL EXTERIOR1 2

TANQUES VERTICALESV

2.32 mts.

1.50 mts.

2.32 mts.

2.72 mts.

10,000 Lts.

5,000 Lts.

3 4

Manual de Instalación 

El tanque puede ser colocado al exterior (nivel de suelo) siguiendo 
las recomendaciones mencionadas a continuación:

Plantillaa)

El tanque deberá ser colocado 
sobre una base lisa, firme, limpia y 
nivelada de concreto reforzado con 
malla electrosoldada de 20 cm de 
espesor (Fig. 1.1).

1

Fig. 1.1

Tomando en cuenta que el 
tanque es ligero y en caso de que 
se vacíe y esté expuesto a vientos, 
se recomienda anclarlo al suelo de 
manera firme con cadenas desde 
los puntos de sujeción con los 
que cuenta el tanque en la parte 
superior (Fig. 3.2).

2

Fig. 3.2
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5 6

Recuerde que la plantilla de concreto reforzado en donde 
irá sentada la cisterna debe estar lisa y libre de impurezas que 
pudieran dañar la base del tanque.

Considere el grosor del firme de tránsito de acuerdo a su necesidad, 
para esto se recomienda consultar a un ingenero.

INSTALACIÓN BAJO TECHO / TIPO SÓTANO3

Muro Perimetral

Firme de tránsito

Castillo

Plantilla de 
Concreto Reforzado

Muros perimetrales de tabique, reforzados con castillos. 

Plantilla de concreto reforzado con malla electrosoldada de 20 cm 
bien nivelada, para evitar riesgos de lesiones en la cisterna. 

Dejar una distancia apropiada en la tapa de la plantilla de tránsito 
para mantenimiento y limpieza.

Tanque Vertical Manual de Instalación 

RECOMENDACIONES4

• No se recomienda dejar el tanque con menos de 30% de agua.

• Revisar que la tapa lleve respiradero/ venteo/ jarro de aire.

• Si requiere instalar su tanque enterrado como cisterna, consulte 
el manual de instalación de la cisterna.

∙ El tanque blanco no es recomendable utilizarlo en el exterior ya 
que no cuenta con filtro que evita la fotosíntesis, puede estar bajo 
techo o enterrado.

∙ Instálese en un lugar de fácil acceso, para que su mantenimiento o 
remoción no tenga problemas.

∙ Las conexiones son diseñadas para ser apretadas manualmente, el 
forzamiento puede romperlas.

∙ La garantía del tanque está sujeta a la entrega de la Ficha Técnica, 
con la información necesaria completa por escrito.

• Consulte la guía de resistencias químicas para verificar la 
compatibilidad tanto del tanque como de las conexiones y sus 
empaques con las sustancias a almacenar y su temperatura, en 
caso de dudas consulte a su asesor

• Los impactos, especialmente a bajas temperaturas (<0°C) pueden 
dañar severamente los tanques.

• Si se requiere el acceso al interior del tanque una vez que se haya 
llenado con la sustacia en cuestión es necesario asegurarse que 
esté totalmente vacío, libre de sustancias o vapores que pudieran 
resultar tóxicos y peligrosos.
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7

Tanque Vertical

• Algunos tanques cuentan con regleta de nivel expresada en
litros que permite conocer el volumen de líquido almacenado
en su interior de forma aproximada. Esta regleta está calculada
para los tanques estándar para agua con densidad igual a 1000
kg/m3, por lo cual en los tanques reforzado y extra reforzado
se deberá  de considerar como una aproximación y no como
una medida exacta para efectos de la comercialización del
contenido.

• Las dimensiones de los tanques son aproximadas ya que el
polietileno se puede expandir o contraer durante el proceso de
fabricación.

Tecnología a tu Alcance,
Tanques y Cisternas Inteligentes

GARANTÍAS TANQUES 
- Tanques y cisternas enterrados almacenando agua 30 años de
garantía de vida útil por defecto de fabricación.

- Tanques en exterior almacenando agua 20 años de garantía de 
vida útil por defecto de fabricación.

- Tanques Almacenando químicos garantía 4 años por defecto
de fabricación validando sustancia en tabla de resistencias
químicas.

-La garantía queda invalidada si el tanque no fue instalado,
maniobrado, reubicado y utilizado adecuadamente siguiendo
las indicaciones del manual de instalación y maniobras así como 
la tabla de resistencias químicas.

*En almacenamiento de químicos valide sustancia con asesor comercial 
y en tabla de resistencias químicas.
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http://tecnotanquescentroamerica.com/catalogos/tabla-de-resistencias-tecnotanques.pdf
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Contáctanos
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